材料设备技术书
一、招标范围：
1、项目名称：衡阳建湘工业文化街区21#楼博物馆通风空调改造项目，包含直接膨胀式空调系统、多联机空调系统、分体空调等安装工程及设备供货。
2、招标内容：
    本次招标范围为衡阳建湘工业文化街区项目21#楼博物馆通风空调设备采购安装，暖通设计图纸中以下内容：
（1）直接膨胀式空调系统、变频多联空调、分体空调的设备供货，以及室内机和室外机之间的冷媒系统管道及保温、风管机保温、控制线路及套管、冷凝水管道及保温、设备及管路系统支吊架等材料供应，以及空调设备及冷媒系统、控制系统、冷凝水系统的安装工程。
（2）要求供货的报价应包括所涉及的设备的制造、货到现场的运输保险、税金、利润等；
（3）要求供货加安装的报价应包括所涉及的设备材料的供货、运输保险、卸货、吊装、保管、安装、调试、质保期内免费售后服务等。
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二、投标资格条件：
1、投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人；
2、投标人须具备机电设备安装工程专业承包二级及以上资质；具有有效的安全生产许可证；
3、投标人须提供三年以上同类供货安装业绩(2020年 12月以来至少承接一项与本项目规模相当的频多联机供货安装业绩)；
4、本项目不接受联合体投标。

三、招标技术要求：
1、技术要求
1.1、直接膨胀式空调机组、变频多联设备技术性能要求: 
（1）直接膨胀式空调机组、变频多联空调系统必须全部采用高性能涡旋式变频压缩机，空调室内外机、变频主板及压缩机为一线品牌。
（2）产品应为热泵型且以变频方式来实现变制冷剂流量的变频多联机空调及直接膨胀式空调，采用 R410A 环保型冷媒。产品必须为原厂制造生产的全新产品，所使用的压缩机和变频器性能优良。
（3）产品应满足国家现行标准规范规定的标准要求，符合相关部门对产品的认证和许可要求。直接膨胀式空调机组、变频多联空调室外机、室内机的制冷量、制热量、静压值、噪音均满足设计参数要求，不可负偏离。
（4）直接膨胀式空调机组应自带控制柜并成套供应室内外机之间的通讯线。
（5）多联机室内机均采用有线液晶控制器(一对一配置)，且室内机标配冷凝水提升泵。
（6）投标产品应为安全、高效、节能产品，所选空调室内机需满足项目制热需求，不得标配或选配辅助电加热。 择优选择高IPLV值及APF值的机组。
（7）考虑极端气候条件，保证夏季42℃、冬季-5℃的室外气温下，室外机组输出能力需达到项目设计参数要求，并择优选择具备宽广连续运转范围的机组。
（8）投标产品具备与本项目原有系统的兼容性。 
（9）投标人应提供各系统气液管管径、保温材料及其厚度。
（10）投标人应提供通讯网关，实现对本项目所有空调的室内机和室外机的数据进行采集，并开放接口协议，可实现在集中控制室对所有区域的室内机进行集中的监测和控制。 
（11）中标后，投标品牌需提供制造商出具的正式产品样本及技术资料备查。 
（12）直接膨胀式空调机组室内机要求：
  A、箱体框架采用铝合金材料，壁板厚度大于50mm，具有足够的强度，整体结构设计成便于拆装，采用满足密封要求的嵌入式连接方式，并进行防腐处理以满足使用年限要求。
B、 箱体面板美观大方，面板材料为彩钢板。箱体结构采用双层面板结构，中间夹保温层（50mm厚硬质聚氨酯发泡），保温层与面板结合牢固、平整、无间隙，并进行防腐处理;箱体有足够的强度，机组在最大静压下(即机组全压)，面板和框架能承受持久的扭曲但不能产生永久变型;底层面板有足够强度，满足检修安装要求。
C、检修门的结构型式和材料与面板相匹配，门体为外开启，密封条与门的连接牢固，在运行中不能松脱，门安装后与面板保待平整且的锁紧措施。
D、基座：供方提供用于组合式空调器现场安装100m高的槽钢基座，基座设计使机组的运行重量沿长度方向均匀的支承在基础座上。槽钢基座进行镀锌处理防腐处理以满足运行15年的要求。
E、供货商提供的直膨段盘管按供方所在国有关标准设计制造，所采用的制造标准等同或高于中国有关设计制造标准，并提供所采用的制造标准。
 F、风机段内装设双进风变频离心风机，风机进口空气动力性能设计保证组合式空调器的有关性能满足风机性能特性。
G、风机采用高效率、高强度叶轮结构，其叶轮和轴需在制造厂内进行静平衡和动平衡试验，并提供试验报告。风机轴承采用免维护结构形式，便于调整、维护。
H、电动机为全封闭鼠笼式耐湿热型的标准产品，绝缘等级为F级，电源电压为380V/50Hz，电机转速不超过1450rpm，电机便于安装、调整。电机能适变频运行。
I、电动机能满足在温度-20℃<t<45℃，相对湿度10%<中<95%的环境中存储和连续运行。
J、风机采用皮带传动方式，离心风机设有弹簧隔振装置。风机采用变频运行，变频器设置在变频柜内，变频柜能实现过热保护。
K、风机段设一检修门，检修门设置与皮带为异侧，且大小考虑便于电机的拆除、运输及更换。段内考虑风机轴的拆卸及更换。风机全压效率不低于75%。
L、通过送风口的风速控制在10m/s以下。
M、检修门：直膨机室内机的混合段(初中效过滤段)、中间段和风机段配检修门，以方便机组运行维护保养。检修门的配置数量、位置保证检修人员能接触到机组内的各部件，包括过滤器、直膨盘管、风机等部件。检修门具备多点锁紧功能，并在机组外设把手。
N、风机皮带防油、防热、防火焰，长度及极限偏差、同组长度允许偏差符合相关标准要求，匹配合理，磨损小，至少使用3个月不打滑。
（13）其它要求：
① 投标人需详细说明所选用的安装材料规格及其品牌。 
② 所投品牌需在本地设有厂家售后服务公司，须有维修备品备件仓库。 及时响应项目售后服务需求。须提供质保期至少为 2 年(同时须达到国家规定)；并负责对采购人的设备维修管理人员免费进行培训。
1.2、分体空调供货及安装：
（1）提供的分体式空调器，是满足基本技术要求的运行可靠、技术先进、空间节省、安装简单、维护方便、高效节能、控制灵活的成熟产品。
（2）空调器室外机满足在环境温度-5〜43℃，相对湿度20-98%、日晒雨淋的条件下能连续正常运行。
（3）空调器符合《房间空气调节器》GB/T 7725-2004和《家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求》GB 4706.32-2012的要求，并按规定程序批痊的图样和技术条件制造。
（4）室内室外机间的冷媒接管的长度满足安装要求，所提供空调器的制冷量是能适应本项目室内室外机间冷媒的接管长度后的。
（5）按铭牌标示的气候类型进行制冷、制热性能试验。
（6）配液晶显示的无线遥控器，采用中文界面，操作使用简单。
（4）投标单位应针对设计参数逐项说明所投产品的对应参数。

1.3、风口的技术要求：
（1）设备本体（包括外购件）的设计、制造、检测和测试等，应符合但不限于下列有关部门标准和规范：所有投标方提供的风口均须满足≤通风与空调工程施工及质量验收标准规范≥（GB50243-2002）的相关要求。风口应按照要求进行喷塑，外表面平整光洁，无伤痕及裂纹，能保证长时间内不褪色。
风口质量要求符合GB50243-2002、JB/T7228-94、JG/T14-1999、JB/T6416-92等现行国家相关规范。
投标产品的质量标准、检验标准：JG/T 14-1999
（2）风口使用寿命不低于20年。
（3）生产制造商具有气流实验室，投标文件中应至少包括所投的每一个产品在本项目工况下的设计计算选型报告.报告中应对风口的压力损失、再生噪声、送风距离和对应的末端风速值作出具体说明。
（4）生产制造商具有3年以上投标产品的使用业绩，并提供合同。
（5）打了﹡的投标前需提供样品，否则不具备投标资格。
（6）供应商应具有ISO9000和ISO14000认证证书，生产许可证，企业质量管理状况良好.
（7）投标方在投标文件中应附有经第三方(必须是国内知名院所)所做的投标类产品性能试验报告，并同时需提供产品的温控检测报告。
（8）设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文简明易懂的通用符合来表示，并准确地表示设备的型号、规格制造商。
（9）投标人提供的设备应根据国家标准和规范进行设计和制造，必须是在其过去承接的类似工程中使用过的技术成熟的可靠性高，能耗低，噪声低，不污染环境，操用维护保养简便。
（10）投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决，诉讼和有关费用均与招标人无关。对于有自己专利的产品应提供产品的外观或专利新型专利。
（11）温控风口
A、具有远距离送风的功能。
B、能和装饰设计紧密配合，可以制作成送风口和装饰风口连成一体的特点，从而达到外形美观流畅的特点，也可以根据要求配置静压箱.
C、具有根据夏季工况和冬季工况的送风温度的不同，实现自动调节和改变气流送风方向的功能。并且在调节过程中不会发出人耳能听得到的异样声响。调节动作平稳协调。
D、温度球形送风口应具有根据安装高度的不同在夏季和冬季提供不同的送风转角，以顺利实现送风气流方向的调节，并能根据在给定风量的条件下，保证有足够的送风距离和合适的末端风速，确保冬季工况送风时，人员活动区的平均风速在0.25m/s到0.5m/s范围内。
E、温度球形送风口主体和外框结构应采用优质ABS材质，以保证产品气流的力学模型，满足使用场所的要求，且在其工作过程中具有可靠的自锁定位功能，并且应该具有较小的压力损伤和较低的再生噪声.
F、可以根据项目的安装要求配置附件，比如静压箱或者风量调节装置等
G、制造商需提供产品在本项目工况下的设计计算选型报告，报告中应对风口的压力损失、再生噪声、送风距离和对应的末端风速值作出具体说明。
H、制造商需有经第三方(必须是国内知名院所)所做的产品性能试验报告。
2、招标技术附件：本项目暖通设计图纸。
四、投标报价要求：
1、各投标商根据前述技术要求、招标范围及暖通设计图纸，选择符合要求的品牌进行设备选型和配置，按照投标文件格式要求的投标报价表格要求进行投标报价，并详细说明相对应的付款方式、质保期等。
2、投标人必须根据招标图纸充分考虑所有管路材料的损耗后进行报价，中标以后不得调整（设计变更及工程内容增减的除外）。
五、参数要求（详见0510-21#博物馆暖通图纸）：

